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PRODUTO 

ADAPTADOR 

DESCRIÇÃO 

• Nome Comercial: Adaptador para frasco de solução 

• Marca: La Vita 

• Artigo médico hospitalar de uso único, estéril, descartável. 

• Classe: I, produto isento de CBPF (Certificado de Boas Prática de Fabricação) conforme o disposto na RDC 

15/2014 Art. 24 

• Composto por: 

 

✓ Tampa Protetora: (Em Polipropileno - PP) é uma peça sobreposta a ponta perfurante, protegendo e 

garantindo a integridade da ponta perfurante até o momento da utilização 

✓ Ponta perfurante: (Em Acrilonitrila Butadieno Estireno ABS) é o componente que possui ponta 

cortante sendo capaz de perfurar e penetrar o ponto de conexão dos recipientes de solução sem a 

necessidade de perfuração anterior, garantindo pleno acesso a todos os recipientes de soluções em 

sistema fechado, auxiliando no preparo de medicações e transferência de soluções, com dimensões 

que atendem a norma ABNT 8536 - item 6.4 (Equipamento de infusão para uso médico). 

✓ Asa: (Em Acrilonitrila Butadieno Estireno ABS) é uma peça de suporte, feita de material rígido e 

anatômica que garante resistência e conforto para o manuseio do adaptador. 

✓ Conector: (Em Acrilonitrila Butadieno Estireno ABS) é a conexão oposta a ponta perfurante permitindo 

a perfeita conexão com os demais dispositivos médicos. 

✓ Tampa do conector: (Em Polipropileno - PP) é uma peça sobreposta ao conector distal com finalidade 

de vedá-lo, além de proteger e garantir a integridade do conector até o momento da utilização 

 

• Fabricado com matéria-prima: Não contém látex, não tóxica, não pirogênica, não contém PVC e não 

contém DEHP. 

• Esterilizado por Óxido de Etileno, 

• Validade de cinco anos a partir da data de fabricação, 

• Classificação Fiscal (N.C.M): 9018.90.99 

• Registro na ANVISA: 80288090076/Vigente (Em conformidade com a RDC 40/15, Cap. V, Art. 10, que 

dispensa os produtos sob regime de cadastro da revalidação.) 
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• Fabricante: Wenzhou KLF Medical Plastic Co., Ltd. 

• País de origem: China 

EMBALAGEM 

 

✓ Embalagem primária: Blister individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, fechada por 

termosselagem, que garante a integridade física e barreira microbiana, além de apresentar a abertura tipo 

pétala que mantém a assepsia para o manuseio do produto. 

✓ Embalagem secundária: Caixas em celulose que protege a embalagem primária durante o transporte e 

facilita o armazenamento e manuseio do produto. 

✓ Rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

INDICAÇÃO DE USO 

 

ADA01 - São utilizados na transferência de grandes volumes de solução entre frascos; 

ADA02 - São utilizados para auxílio da retirada de soluções utilizados no tratamento de feridas, irrigação de 

campos cirúrgicos e lavagem de cavidades ou ambientes hospitalares e uso de soro de inaloterapia 

 

INSTRUÇÃO DE USO 

1) Abra a embalagem de forma asséptica 2) Retire o dispositivo do invólucro protetor; 3) Segurar o 

Adaptador pela asa com técnica asséptica e retirar a tampa protetora; 4) Inserir a ponta perfurante no frasco de 

solução em movimento rotativo (tipo rolha); 5) Não aperte demais a conexão, apertar em excesso pode danificar o 

corpo do produto; 6) Torcer para a esquerda, sentido anti-horário, segurando pela asa para desconectar do frasco; 

7) Para o modelo com conector retirar a tampa do conector para possibilitar a saída da solução contida no frasco, 

após o uso este produto deve ser descartado de acordo com as normas de biossegurança da instituição. 

MODELOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Código Interno Modelo Descrição Conector 

 

Código Simpro 

19800-001 ADA 01 Dupla Ponta Perfurante Ausente 0256616 

19800-002 ADA 02 Universal Presente 0256617 
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IMAGEM  

 
0.1 Imagem do produto ADA 01 

 

 

 
 
 
 

0.2 Imagem do produto ADA 02 

 
 
 

 
 

0.3 Instrução de uso 
 
 
Acesse o vídeo no nosso canal do Youtube: https://youtu.be/0G41cq-3Z4c 
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