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FORMULARIO DE REGISTRO DA FORM.038

ESPECIFICACAO TECNICA DO MATERIAL |REV. 00

PRODUTO Clean Home - Amarela
DESCRICAO Recipiente para perfurocortantes/ Infectantes
DESCRITIVO TECNICO | Recipiente para coleta, transporte e descarte de residuos de salide perfuro ou cortante, com risco
infectante, destinado a prevenir contaminagdo no ambiente doméstico, clinicas e unidades de
saude , devidamente regularizado na agéncia nacional de vigilancia sanitaria. Confeccionado em
tubo cilindrico de papeldo rigido ndo ondulado com espessura entre 0,8mm a 1,2mm. Identificado
com simbologia de infectante e frases de risco em atendimento a NBR 13853/2018 e RDC
222/2018. Deve possuir fundo em plastico rigido e tampa com lacre para garantir fechamento
apos o uso, com algas que permitam transporte seguro. Medidas aproximadas : altura de 240 mm
e didmetro de 80mm.
APRESENTAGCAO 1 litro- Embalagem com 20 unidades CODIGO INTERNO | ETM018
CARACTERFSTICA TECNICA CRITERIOS DE ACEITAGAO DESVEO
1 LITRO PADRAO
Altura (em mm) 240 +5%
Diametro (em mm) 80 +5%
Medida do bocal (em mm) 20 X 55 -
Capacidade nominal (em litros) 1 +10%
Espessura papeldo ondulado (em mm) 0,8 mm a1,2mm +5%
Gramatura - 2 fitas kraft (gramas) 300 +5%
Gramatura - 1 fita kraft (gramas) 140 +5%
InformagGes de texto devem estar de acordo com as especificagdes do +5%

Visual

lay out aprovado

Resisténcia da(s) alga(s)

A alga deve-se manter intacta apds 30 minutos suspenso -

Estabilidade

O produto deve-se manter estavel apds inclinacéo de 10° e colocagdo de -

granulos de polietileno

Resisténcia a compressao localizada Deformagdo apds flexdo da face carregada deve ser inferior a 5mm -

Resistencia a perfuragdo

O produto deve resistir durante 1 minuto a penetragdo de uma agulha -

hipodérmica sem uso com carga de 12N

Resisténcia a vazamento

N&o deve ocorrer vazamento com a agua contida dentro do recipiente -

(aproximadamente 1cm sobre a superficie do fundo) durante 24 horas.

Resistencia ao travamento da tampa

Apos colocacdo de areia, produto deve ser mantido travado durante 1 -

minuto suspenso

CLEAN HOME ¢ indicado para o descarte e transporte de seringas de insulina usadas, material

APLICAGCAO perfurocortante de risco bioldgico, prevenindo contaminagGes no ambiente doméstico, clinicas e
unidades de salde e outros locais onde sejam utilizados tais materiais.
Cor: Amarela
= CORPO: Tubo de papeldo rigido multifolhado (ndo ondulado) cilindrico.
RS CAPA EXTERNA: Contém a aplicacdo de rotulo em papel couché colorido em até 2 cores
COMPLEMENTARES (quadricromia) com aplicagdo de verniz UV para protegdo.

FUNDO: Plastico rigido (PP - polipropileno) na cor preta, com anel de travamento periférico interno
para fixagdo na base do corpo cilindrico de papeldo.

TAMPO: Plastico Flexivel (PE - polietileno de alta densidade) na cor preta, com anel de travamento
periférico interno para fixagdo no topo do corpo cilindrico de papeldo

SOBRE TAMPA: Plastico Flexivel (PE de alta densidade) na cor preta, com anel de travamento
periférico externo envolvendo a tampa e a sobre tampa.

ALCA: Plastico Flexivel (PE de alta densidade) na cor preta.
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