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PRODUTO Box  - Clean Box Infect 

DESCRIÇÃO  Caixa Coletora de Materiais Cortantes ou Perfurantes, para descarte de material em serviços de 

saúde. 

APRESENTAÇÃO 1,5, 03, 07, 13 e 20 litros CÓDIGO INTERNO ETM021 

CARACTERÍSTICA 

TÉCNICA 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO VARIAÇÃO 

P1,5 P03 P07 P13 P20 

Dimensões – box 
(em cm CXLXA) 124X114X150 141X112X216 215X175X218 275X205X238 303X235X298 ±5% 

Diâmetro da abertura  

(em cm) 
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ±5% 

Capacidade nominal  

(em litros) 
1,5 3 7 13 20 ±5% 

Capacidade útil  

(em litros) 
1,4 2,5 5,8 9,6 17 ±5% 

Gramatura – box 

(g/m²) 
Mínimo de 3,0 - 

Espessura papelão 

ondulado (em mm) 
Mínimo de 2,50  - 

Coluna – box (em kgf) Mínimo de 3,5 - 

Dimensões (em cm) - 

bandeja 

P1,5 P03 P07 P13 P20 
±5% 

16,5X18,5 16,5X18,5 25,3X19,5 30,0X23,5 330X280 

Gramatura (g/ m²) – 

bandeja 
Mínimo de  3,0 

- 

Coluna (em kgf) – 

bandeja 
Mínimo de 3,5 

- 

APLICAÇÃO 
A CLEAN BOX Infect é uma caixa coletora de materiais cortantes e perfurantes para descarte de 
materiais usados nos serviços de saúde (Hospitais, Laboratórios de Análises Clínicas, Clínicas 
Veterinárias, Consultórios Odontológico, Farmácias). 

 

OBSERVAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

Tipo de Papel: Capa interna e externa parda. 
Cor: Amarela 
Contém: cinta e tabuleiro em papel couro rígido, que confere proteção contra perfurocortantes e 
saco plástico amarelo. 
Confeccionada em papelão ondulado tipo de onda B, conforme a ABNT NBR 13853, com sistema 
de abertura, fechamento, travamento e transporte práticos e seguros através de alça. Além disso, 
a simbologia e descrições atendem a norma NBR 7500. Armazenar à temperatura ambiente. 
Evitar calor excessivo TEMPERATURA SUPERIOR A 40°C 

REGISTRO ANVISA Nº  81249610013 

CLASSIFICAÇÃO DE  

RISCO ANVISA 
Risco – I Baixo 

REQUISITOS PARA 

AQUISIÇÃO 
Deve estar sempre acompanhada do laudo de qualidade do fornecedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


